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1. Минимални технически и конструктивни изисквания
1.1.  Задвижване, колесна формула - предно предаване.  
1.2.  Брой места – 6+1, седящи.
1.3. Двигател – дизелов с максимална мощност не по-ниска от 88 kW (120 к.с.).
1.4. Работен обем на двигателя – минимум 2400 cm3 .
		1.5. Димността и токсичността на отработените газове на дизеловия двигател да съответстват на норми, не по-ниски от стандарт EURO-6 или действаща към момента европейска норма за отработените газове.
1.6. Съдържание на въглероден диоксид (СО2) в отработените газове през целия му експлоатационен живот – не повече от 200 g/km.
1.7.  Комбиниран разход на гориво – не повече от 10,0 л на 100 км.
1.8. Предавателна кутия – механична, минимум 5 степенна + задна скорост.
1.9. Конструкция на микробуса – ляво разположение на волана и дясно разположение на входната/ите врата/и за пътниците и задна врата към багажния отсек.
1.10. Да е оборудван със системи за активна и пасивна безопасност – не по-малко от:
1.10.1. Спирачна система – независима двукръгова, с усилвател, снабдена с антиблокираща система.
1.10.2. Електронно разпределение на спирачното усилие.
1.10.3. Усилвател на волана.
1.10.4. Обезопасителни колани за водача и всички пътници.
1.10.5.  Минимум 4 въздушни възглавници.
1.10.6.  Допълнителни фарове за мъгла.
1.10.7.  Лаково бояджийско покритие – едноцветно.
 1.10.8. Стерео аудио система с радио.
 1.10.9. Възможност за буксиране отпред и отзад.
1.11. Изискване за цвят на автомобила може да бъде поставено от възложителя.

2. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика
2.1. Наличие на климатик/климатроник.
2.2. Естествената вентилация в купето в съчетание с неговата топлоизолация трябва да предпазват пасажерите от прегряване.
2.3. Да осигурява възможност за регулиране количеството постъпващ свеж въздух.
2.4. Отоплителната система да осигурява в купето температура не по-ниска от 15С, при температура на околната среда минус 20С.
3. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт
3.1. Подова настилка на платформата и централната пътека от PVC.
3.2. Да има осветление в пътническия и по възможност в двигателния и багажния отсеци.
3.3. Да има багажно отделение с обем не по-малко от 450 литра.
3.4. Да има пълноразмерно резервно колело.
3.5. Комплект - аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител.
3.6. Авариен комплект, включващ крик, ключ за болтовете на джантите и 2 (два) бр. вериги за сняг – метални, съобразени с размера на гумите.

4.  Техническо обслужване и ремонт
	Доставчикът да има изградена сервизна мрежа (собствена или наета) в страната, най-малко в градовете София, Варна, Пловдив, Бургас и Велико Търново, за обслужване и ремонт на лекия автомобил.
5.   Изисквания за сертификация
	При провеждане на процедурите за възлагане избраните изпълнители са длъжни да представят валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.). 

6. Други изисквания
6.1. Автомобилът да се съпровожда с инструкция или ръководство за експлоатация на български език.
6.2. Продуктът да се съпровожда от документи, удостоверяващи неговото качество и произход.

7. Изисквания за гаранции
7.1. Осигурено пълно гаранционно обслужване за период не по-малко от 3 години или 150 000 км пробег, което бъде изпълнено първо, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между доставчика и крайния получател при стриктно спазване на инструкциите  за експлоатация.
7.2. Пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти, без ограничение на изминатия пробег, минимум 36 (тридесет и шест) месеца.
7.3. Гаранция на боядисаните елементи от купето и повърхностна корозия, без ограничение на изминатия пробег, минимум 36 (тридесет и шест) месеца.
7.4. Гаранция срещу перфорация от корозия, дължаща се на дефект в материала или изработката, без ограничение на изминатия пробег, минимум 96 (деветдесет и шест) месеца.
7.5. Едногодишни застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Каско на МПС” за доставените МПС.
7.6. Регистрация на доставените МПС, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях.





